
Bedeutung: hier:
1:2 Beschreibung = bedeutet, Schritt 1, dann Taste 2x Drücken

Bedienung für das LMK4 / das Wichtigste
1:1  CONTROLLER ASSIGN
       STEUERGERÄT ZUWEISUNG
       aktivieren

2:2 Externer Schalter 1. = Sostenuto (Dämpfung) Fußschalter

2:2 Externer Schalter 2.=  Sustain (aufrechterhalten) Fußschalter

Diese Einstellungen sind nötig, damit das LMK4 für diese
Bedienelemente MIDI Befehle überhaupt sendet! Am besten in ein
Prest speichern, sonst sind diese Einstellungen nach dem nächsten
Einschalten wieder weg!

Preset abrufen:
Preset, dann Bank + Nr.

Speichern:
Preset+Panik,
dann Bank + Nr.
Achtung, wir einfach überschrieben!

CTR2
CTR1

Wheel2: Mod

Wheel1: Pit on/off

Wie man vorgeht:
Man wählt die Funktion an,
zB CONTROLLER und
Bank-Taste 2. für Ext Sus
Fußschalter und drückt
dieses mehrfach! Also zum
On/Off schalten.

Erst wenn Funktionen
aktiviert sind, werden auch
MiDi-Befehl gesendet.

Beispiel: Sustain
Fußschalter aktivieren:
CTR- Taste und
dann 2x Nr.-Taste 2.
drücken.
Im Display wir dieses
entsprechen angezeigt.



Fußschalter anschließen

Der Klinke Eingang: Switches

ist eine Stereo- Buchse!
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